ELEVATEUR A GODETS INDUSTRIELS DE 150 A 600T/H

ELEVATEURS INDUSTRIELS - INDUSTRIAL ELEVATORS - ELEVADORES INDUSTRIALES

Elevatori industriali per grandi
portate, sino a 1000 ton/h.
Costruzione metallica
rinforzata con profili
elettrosaldati, ad elementi
modulari imbullonati.

Elévateurs industriels de
grands débits, jusqu'a 1000
Tonnes/h. Structure
métallique renforcée par des
profils eléctro-soudés, a des
éléments modulaires
boulonnés.

Industrial elevators, for high
lifting capacities up to 1000
tons/h.

Metal construction reinforced
with profiles electrowelded to
bolted modular elements.

Elevadores industriales para
capacidad de carga elevada,
desde 1000 ton/h.
Construccion metélica
reforzada con perfiles
electrosoldados de
elementos modulares
empernados.
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Elevatori industriali per grandi
portate, sino a 1000 ton/h.

¢ Piede: con tenditore cinghia

a vite e/0 a contrappeso.
Serrande di pulizia ed oblo
d'ispezione, tramoggia di servizio
ed una o due tramogge di carico.
e Canne: con telaio interamente
elettrosaldato, lunghezze modulari
da 1500 o0 2000 mm. Canna
tendicinghia con sportello apribile.
Canna con oblo d'ispezione.

* Testata: con coperchio
smontabile e diviso in due meta,
con lamiera antiusura in cleusabro.
Oblo d'ispezione, obld
antideflagrante e albero in acciaio
speciale.

e Comando: motore, riduttore con
antiritorno, giunto oleodinamico se
necessario, e trasmissione a
cinghia.

¢ Nastro: in gomma con
rivestimento antiolio, a seconda del
prodotto da elevare.

¢ Bulloni: zincati o cadmiati.
Optionals:

e Dispositivo elettronico per
controllo giri.

* Presa di aspirazione.

¢ Pannelli antideflagranti.

¢ Cinghia speciale per prodotti caldi,
abrasivi, alimentari, ecc.

* Motoriduttore di servizio per
facilitare la manutenzione alla
cinghia ed alle tazze.

Elévateurs industriels de grands
débits jusqu'a 1000 tonnes/h.

* Pied: avec tendeur de courroie a
vis et/ou a contrepoids. Vannes de
nettoyage et de hublot d'inspection,
trémie de service et une ou deux
trémies de chargement.

* Jambes: avec chassis
entiérement eléctro-soude,
longueurs modulaires de 1500 ou'
2000 mm. Jambe pour tendeur de
courroie avec portiere ouvrante-
Jjambe avec hublot d'inspection.

» Téte: avec couvercle démontable
divisé en deux moitiés et tole anti-
usure en "cleusabro”.

Hublot d'inspection, hublot
antidéflagrant et arbre en acier
spécial.

* Commande: moteur, réducteur
avec dispositif anti-retour, joint oléo-
dynamique, s'il est nécessaire,
transmission par courroie.

® Bande: en caoutchouc avec
revétement anti-huile, selon le
produit a transporter.

* Boulons: galvanisés et cadmieés.
Options:

 Dispositif électronique de contréle
des tours.

® Prise d'aspiration.

® Panneaux antidéflagrants.

* Courroie spéciale pour produits
chauds, abrasifs, alimentaires, etc.
* Motoréducteur de service pour faciliter
I'entretien de la courroie et des godets.

E71

Industrial elevators for high
capacities up to 1000 to.
¢ Foot: with chain tightener with
screw or counterweight.
Cleaning shutters and inspection
door, service hopper and one or two
loading hoppers.
» Tubes:with entirely electrowelded
frame, modular lenghts of 1500 or
2000 mm. Chain tightener tube with
opening door.
Tube with inspection door.
¢ Head: with detachable cover and
divided into two halves plus
wearproof plate in “cleusabro”.
Inspection door, explosion-proof
door and shaft in special steel.
¢ Control: motor, reduction gear
anti-reverse device, oleodynamic
coupling, if necessary, and belt
drive.
 Belt: in rubber with oil-proof
coating, according to the product
to lift.
¢ Bolts: galvanized or cadmium
plated.
Optionals:
* Electronic device to check rpm.
¢ Air intake.
¢ Explosion-proof panels.
 Special belt for hot, abrasive
products and food stuffs, etc.
* Service reduction gear motor to
facilitate belt and bucket

; Maintenance.

E51 E61 E81 E91 E101
A 1948 2240 2240 2900 2900 2900
B 1722 1935 1935 2600 2600 2600
K 552 590 590 | 665 | 665 665
_ct 428 430 430 400 | 400 | 400
) 950 1050 100 | 1350 | 1500 1750
E 1200 1400 1400 1960 1960 1960
LF | 1584 1845 | 1794 2365 2365 2365
F1 | 1000 1050 | 1000 | 1000 1000 1000
G | 700 750 800 1060 1210 1460
IxL | 400x330 | 450x360 | 500x360 | 600x450 | 750x450 | 1000x450
H | 360x400 400x450 | 400x500 | 500x600 500x750 | 500x1000 |
H1 | 500x400 | 600x450 | 600X500 | 700x600 | 70X 700x1000 |
Tabella di massimo ingombro. Dimensioni in mm. - Tableau des encombremen maximum. Dimensions en mm. .
Table of maximum overall dimension. Measure in mm. - Tabla de dimensiones exteriores méximas. Dimensiones en mm.
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E51 200 150 700 | 300 | 135 255 | 28 | 77
_E61 267 200 | 800 | 35 155 38 | 28 67
E71 400 | 300 | 800 | 400 | 140 | 445 | 28 | 67 |
E8I 534 400 1250 500 @ 175 | 102 | 28 | 43
E9l 667 500 | 1250 | 2x300 | 175 | 2x65 | 28 | 43
E101 800 600 1250 | 2x400 175 2x81 | 28 43

Tutti i dati sono indicativi € non impegnativi - Toutes les données sont indiicatives et pas obligatoires - All data are indicative and not binding - Todos los

datos son indicativos y no obligatorios.

Elevadores industriales con alta
capacidad de carga, hasta 1000
ton/h.

 Pie: con tensor de correa con
tornillo y/o contrapeso. Registro de
limpieza y ventanilla de inspeccion,
tolva de servicio y una o dos tolvas
de carga.

® Tubos: con bastidor
completamente electrosoldado,
composicion modular 2000 mm.
Tubo tensor de corea con tapa
articulada.

Tubo con ventanilla de inspeccion.
e Cabezal: con tapa desmontable
y dividida en dos mitades, con
chapa resistente al desgaste en
cleusabro. Ventanilla de inspeccion,
ventanilla antideflagrante y eje de
acero especial.

® Mandos: motor, reductor con
antirretroceso, acoplamiento
oleodinamico, si requerido, y
transmision por correa.

e Cinta: de caucho con
revestimiento resistente al aceite,
sugun a elevar.

® Pernos: galvanizados o
cadmiados.

Accesorios en opcion:
 Dispositivo electronico para el
control de las revoluciones.

* Torna de aspiracion.

® Paneles antideflagrantes.

* Correa especial para productos
calientes, abrasivos, alimentarios,
etc.

* Motorreductor de servicio para
facilitar el mantenimiento de la
correa y de los cangilones.
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La portata si riferisce a cereali con peso
specifico 0,75 kg/dm® ed umidita del 15%.
Le débit est référe a céréales avec poids
spécifique de 0,75 kg/dm* et humidité du 15%.
The capacity is referred to grains with
specific weight of 0,75 kg/dm® and moisture
of 15%.

La capacidad se refiere a cereales con peso
especifico de 0,75 Kg/dm? y humedad del
15%.
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